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Din en 14411

serie/SeRieS/серия/SeRie: KeraveTTe® glaSieRT

FarBe/colouR/ЦвеТ/coloRe: 834 giallo
 835 sandos
 837 marmos
 839 ferro
 840 grigio
 841 rosso
 319 royal
 825 sherry 

FormaT/Size/ОбОзначение арТикула/foRmaTo: 8071
 7960
 2110
 2610

1. Wasseraufnahme (mittelwert) 
Water absorption (average value)
водопоглощение (среднее значение)
assorbenze acqua (Valore medio) 
(en iSo 10545-3): ≤ 3 %

2. ritzhärte nach mohs (kleinster einzelwert) 
Scratch hardness of surface (mohs scale) (minimum individual value) 
Твердость по шкале Мооса (меньшее значение)
durezza selerometrica sec. mohs (valore singolo minore)
(en 101): 6–7

3. Frostbeständigkeit 
frost resistance 
Морозоустойчивость
Resistenza al gelo
(en iSo 10545-12): erfüllt/is required/выполнено/ 

conforme

4. chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre verbindungen – 
für Fliesen und Platten
chemical resistance – except to hydrofluoric acid and its compounds – of tiles
химическая устойчивость — кроме плавиковой кислоты 
(фтористоводородной) и ее соединений — для глазурованной и 
неглазурованной плитки
Resistenza agli agenti chimici – ad eccezione dell´ acido fluoridrico e del  suoi 
composti – per piastrelle
(en iSo 10545-13): erfüllt/is required/выполнено/ 

conforme

5. Temperaturwechselbeständigkeit
Thermal shock resistance
Термостойкость
Resistenza agli sbalzi di temperatura
(en iSo 10545-9): erfüllt/is required/выполнено/ 

conforme
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6. Thermischer LaK von raumtemperatur (20° c) bis 100° c
coefficient of thermal expansion from room temperatur (20° c) to 100° c/ce
коэффициент термического расширения от комнатной температуры (20° c) 
до 100° c
coefficiente di dilatazione in lunghezza a temperatura ambiente (20° c) fino a 
100°c
(en iSo 10545-8): < 80x10-7K-1

7. Porenradienmaximum (soll: rp > 0,2 µm)
maximum pore radius (required: rp > 0,2 µm)
Максимальный радиус пор (Требуемое: rp > 0,2 µm)
Raggio massimo dei pori (richiesto: rp > 0,2 µm)
(din 66 133): 0,59 µm – 1,67 µm

8. Porenvolumen (soll: vq > 20 mm3/g)
pore volume (required: Vq > 20 mm3/g
Объем пор (Требуемое: Vq > 20 mm3/g)
Volume dei pori (richiesto: Vq > 20 mm3/g) 
(din 66 133): 31,1 mm3/g –33,1 mm3/g
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